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이미지 센서를 이용하여 간단하게 구현되는

시간제어측정 형광 리더기 시스템
기술보유기관 한국전자기술연구원 (KETI) 연구책임자 이국녕

기술분류 5X-Domain Enabling Tech 9 Core Tech

기타 기타 전자소재

기술개요
이미지 센서와 간단한 형광광학계를 구비한 시간제어 측정 형광
리더기 시스템에 관한 것으로, 진단 스트립 모듈(10), 광원 모듈
(20), 형광광학계 모듈(30), 이미지 센서(40)를 포함하고 있음

기술 특징

- 이미지 센서를 이용하여 저렴하고, 간단하게 구현되는 시간제어측정

형광 리더기 시스템을 제공할 수 있음

기존기술 본기술

- 유로퓸(Europium) 형광물질의 경우 여기광원의 파장(360nm)

과 형광의 파장(620nm) 간 광학필터를 이용한 측정이 가능하

였으나, LFA 멤브레인의 배경잡음으로 인해 감도 향상에 어려움

이 존재함

- 종래 1개의 광원에서 진단 스트렙에 조사되는 광원 세기의 불균

일로 인하여 측정값이 부정확해지는 문제점이 있음

- 스트립의 길이 방향으로 양쪽에 비치된 2개의 LED 광원 모듈에

서 균일한 광세기를 제공하여 광원의 균일도를 향상시킬 수 있

음

- 검출 영역의 명암비에 따라 광원의 세기를 측정하여 다이내믹

레인지(Dynamic range)를 확장하고, 높은 S/N 특성을 가지고

있음

기술개발 내용 및 차별성

<동작별 이미지 처리 안내>

<광학 진단 장치 및 시스템>

<형광 리더기 시스템 체결 구조>

Im
m

er
si

ve
미

디
어

D
ig

it
al

 바
이

오
헬

스
In

te
lli

g
en

t 
모

빌
리

티
S

m
ar

t 
제

조
S

u
st

ai
n

ab
le

 에
너

지
환

경
기

타



No. 특허명 등록현황 특허번호 패밀리특허

1 이미지센서를 이용한 시간제어측정 형광 리더기 시스템 등록 10-2220353

한국전자기술연구원 기술소개자료

기술성숙도

기술 수요처 적용분야

의료 진단 시스템, 카메라, 소프트웨어, 현미경 등 광학 이미지를
제공하는 장치 및 시스템

병리 이미지 스캐닝, 임상 데이터 처리, 비파괴·비접촉· 비침습 진
단 분야 등

기술문의 KETI 김인식 선임

TEL 031.789.7664

특허/권리현황

기술동향 및 활용

- 광학 이미징 기술은 고해상도 이미지·비침습성 및 임상 진단 및 치료, 전임상 연구에 빠르게 적용되는 등 사용 증가에 따라 높은 성장

가능성을 보이고 있음

- 고령화 인구 증가, 생명 과학 분야의 연구개발 활동 증가, 신약 개발 및 전임상 연구 분야의 광학 이미징 기술 적용 확대에 의해 시장 성

장이 가속화 되고 있음

시장동향
• 국내 진단용 의료기기 시장은 2019년 약 1.5조원으로 최근 5

년간 연평균 8.3%로 성장하였으며, 체외진단기기가 52%, 영
상진단기기가 시장의 37%의 비중을 차지함

• 전 세계 체외진단 시장은 2018년 600억 5,451만 달러에서
연평균 성장률 6.73%로 증가하여, 2023년에는 831억 7,722
만 달러에 이를 것으로 전망됨

(출처 : Allied Market Research, Global In-Vitro Diagnostics Market, 2021) (출처 : TechNavio, Global In-vitro Diagnostics Market, 2018) 

(국내 체외진단 시장규모) (글로벌 체외진단 시장규모) 

연구실 규모의 부품 등 성능평가

TRL 1
기초이론
실험

TRL 2
실용목적
아이디어
개념정립

TRL 3
연구실
규모의
성능검증

TRL 4 TRL 5
Pilot 규모의
시작품 제작 및
성능평가

TRL 7
Pilot단계
시작품
신뢰성평가

TRL 8
시작품 인증
표준화

TRL 9
사업화

현재 기술개발 단계

TRL 6
Pilot단계
시작품
성능평가


